
さらなる進化を遂げたエアモニ４

小型センサーなのに高圧 10kg/cm2 まで対応

異常時には即座にドライバーにお知らせ

小型センサー採用でタイヤホイールへ装着時も美観を損ね
ない親切設計。計測可能上限は約１０ kgf/cm2 までなので、
軽乗用車、普通乗用車、キャンピングカー、タクシー、バ
スなど幅広い車種でご利用ＯＫ！

初代エアモニを 2007 年に発売して以来 13 年の年月を経て
４代目エアモニが登場。エアモニ４は「簡単で使いやすく
より多くの車に安全を」をテーマに開発！

設定した正常空気圧範囲から外れると、警告音、数値の点滅、
タイヤマークの点滅、下限超え上限超えマーク表示にてドラ
イバーにタイヤの異常を通知！

ソーラーパネルで完全ワイヤレス運用可能

６輪（後輪ダブルタイヤ）６輪（４輪+１軸ﾄﾚｰﾗｰ）８輪（４輪 +２軸ﾄﾚｰﾗｰ）

シリーズ初となるソーラーパネルをレシーバーに装備し、有
線で充電することなく利用可能！

後輪がダブルタイヤのキャンピングカーや小型トラック、
キャンピングトレーラー等（１軸、２軸）を牽引する方にも
これ１台で対応ＯＫ。４輪用を購入した後でも、センサーを
買い足すことで６輪や８輪に対応出来るので、トレーラーを
引く時だけ６輪モードに変更するなどの対応ＯＫ！ 

6 輪車、トレーラーなど最大 8輪までこれで対応

https://airmoni.jp/airmoni4/ 定価（税込）４輪タイプ 29,700 円  ６輪タイプ 40,700 円  ８輪タイプ 50,600 円

【仕様】
センサー：電源 CR1632 3.3V ボタン電池 /計測範囲 空気圧 0～9.9kgf/cm2/ 計測温度範囲 -20℃
～90℃/ 動作保証温度 -20℃～60℃/ 寸法（突起部除く）φ23×H16.5mm/ 重量約 9g（電池含む）

レシーバー：使用電源 充電式内蔵バッテリー /充電方法 ソーラー充電 もしくは micro USB コ
ネクタ /寸法 幅 88×高さ 40×奥行 44mm/ 重量約 110g/ 空気圧表示単位  kgf/cm2 , PSI(PSI 選
択時は 99PSI が上限）/最大同時表示輪数  8 輪

※ホイールの形状、車両の全長等により受信できない場合がございまので予めご了承ください。

タイヤ空気圧モニター


